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Основная информация

� Настенный конвекционный котел с закрытой камерой сгорания

� Новая система управления

� Интерфейс Open-Therm

� Раздельный теплообменник для ГВС и отопления 

� Тепловая мощность 35 кВт отопление и 35 кВт ГВС

Конвекционный настенный котел Buderus Logamax U072-35

� Тепловая мощность 35 кВт отопление и 35 кВт ГВС

� Новый дизайн, удобное управление

� Адаптирован к Российским условиям

� Новый гидравлический блок
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Удобство монтажа

Удобное положение пластинчатого 

теплообменника для ГВС. 

Обслуживание возможно без снятия 

каких-либо блоков – достаточно 

открутить один винт!

Датчик протока –

ограничитель протока, 

фильтр грубой очистки, 

датчик Холла. Все легко 

разбирается и чистится!

Конвекционный настенный котел Buderus Logamax U072-35
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Специальная упаковка 

разработана для 

транспортировки по плохим 

дорогам – пластиковая 

упаковка защищает котел со 

всех сторон.
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Надежный и умный

Рабочий диапазон напряжения от 165 до 

240 В. Даже при падении напряжения ниже 

165 В котел продолжает работать, но могут 

наблюдаться падения оборотов 

вентилятора при пиковых значениях длины 

дымохода

Большое количество настроек для 

адаптации котла под 

индивидуальную отопительную 

систему

Конвекционный настенный котел Buderus Logamax U072-35
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Диаметр форсунок на горелке 

позволяет эксплуатацию котла 

при давлениях газа от 9 до 17 

мбар без дополнительной 

регулировки.

Трехходовой переключающий 

клапан с автоматически 

подстраиваемым байпасом 

позволяет адаптировать котел 

под различные системы 

отопления.
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Дизайн
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Маркировка котлов

Тип газа: N-природный газ, L-сжиженный газ

Logamax U072-35

Basic Top

Конвекционный настенный котел Buderus Logamax U072-35

Код страны

U  072 – 18  K , G20
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Настенный конвекционный котел

C: combi, H: system boiler

R: закрытая камера, O: открытая камера

Сегмент, 07: Basic, 08: Top R: закрытая камера, O: 

открытая камера

Мощность котла: 12, 18, 24, 35 кВт
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Конвекционный настенный котел Buderus Logamax U072-35

U  07  2 – 35 K , G20

Тип газа, G20: природный

Logamax U072

Маркировка котлов
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Настенный конвекционный котел

Мощность котла: 12, 18, 24, 35 кВт

K :Комбинированный,Системный без обозначения

Сегмент, 07: Basic

2: закрытая камера, 4: открытая камера



Модуляция

30252015105Мощность, кВт 35

5,4 12

5,4 18
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5,4 18

7,20 24

Logamax U072-35

30 – 100%
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Новая функция eco/com

Конвекционный настенный котел Buderus Logamax U072-35

Установка комфортного режима или режима eco

(только Logamax U072-35)

В комфортном режиме котёл постоянно поддерживает заданную

Температуру. Благодаря этому сокращается время ожидания при 

отборе горячей воды, и котёл включается также в том случае, когда 

нет отбора горячей воды. В режиме eco нагрев до заданной 

температуры осуществляется только когда происходит отбор 

горячей воды.
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горячей воды.
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Технические характеристики Logamax U072-35
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Конвекционный настенный котел Buderus Logamax U072-35
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Основные компоненты – Панель управления

Обзор интерфейса

Увеличение параметра

Включение LCD-дисплей (50 x 30 мм)

Конвекционный настенный котел Buderus Logamax U072-35

Возврат на предыдущий

уровень меню
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ОК – подтверждение выбора 

функции или параметра

(Кнопка сброса параметра)

Увеличение параметра

Прокрутка меню «вверх»

Функция ECOУменьшение параметра

Прокрутка меню «вниз»

(Выбор режима)
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Основные функциональные узлы

Предохранительный 

ограничитель температуры

Вентилятор

Теплообменник

Дифференциальный 

датчик давления

Патрубок присоединения 

дымохода (Ø 60/100 mm)

Расширительный бак 

(сзади)

Конвекционный настенный котел Buderus Logamax U072-35
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Датчик давления
3-скоростной 

насос
Сливной клапан

Воздухоотводчик

3-ходовой клапан

Предохранительный клапан (3 бара)
Пластинчатый

теплообменник ГВС

(STB)

Горелка

Электрод ионизации (датчик наличия пламени)

Электрод розжига

Газовый клапан
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Основные компоненты – Гидравлический блок

Датчик давления

Воздухоотводчик

Предохранительный клапан (3 бара)

Турбинка

Конвекционный настенный котел Buderus Logamax U072-35

3-ходовой клапан
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Датчик давления

3-скоростной насос

Сливной клапан

Предохранительный клапан контура горячей воды (15 бар)

Датчик температуры горячей воды

Клапан подпитки
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Ограничитель протока

Основные компоненты - Турбинка

Конвекционный настенный котел Buderus Logamax U072-35
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Фильтр Датчик Холла
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Газовый клапан SIT Sigma-845

Основные компоненты – Газовая арматура

Конвекционный настенный котел Buderus Logamax U072-35

Плавная модуляция

I автоматический запорный клапан – EV1

II автоматический запорный клапан – EV2
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Газовая арматура для модулирования 

мощности атмосферных горелок 

с регулированием минимального 

и максимального расхода газа



Основные компоненты – Модулируемый вентилятор

� Модуляция мощности

� Диапазон напряжений: 

165 – 255 VAC 

� Нет необходимости в 

Конвекционный настенный котел Buderus Logamax U072-35
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� Нет необходимости в 

использовании ограничителей 

тяги

17



Основные компоненты – 3-скоростной насос

Заводская настройка : 3

2

3

(m
)
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1 : График для режима 1

2 : График для режима 2

3 : График для режима 3

1

18



Габариты и подключения

Конвекционный настенный котел Buderus Logamax U072-35
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Электрические подключения

1 Дифференциальный датчик давления

2 Вентилятор

3 Датчик температуры отопительного контура (NTC)

4 Датчик давления отопительного контура

5 Предохранительный ограничитель температуры STB (105 ºC)

6 Электрод ионизации (датчик наличия пламени)

7 Электрод розжига

8 Газовый клапан

9 Датчик температуры бойлера
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9 Датчик температуры бойлера

10 Турбинка

11 Клемма общего сигнала неисправности (24 VDC, макс. 40 мА)

12 3-ходовой клапан

13 Насос

14 Датчик температуры контура ГВС (NTC)

15 Клемма для подключения напряжения питания 230 В

16 Клемма для подключение комнатного термостата 

(Open-Therm или Вкл/Выкл)

17. Разъем датчика наружной температуры

(только с автоматикой Open-Therm)

18. Разъем для подключения сервисного прибора

20  Трансформатор розжига
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Электрические подключения

Конвекционный настенный котел Buderus Logamax U072-35

Подключение питания 230 VAC Подключение внешней автоматики
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Термостаты Вкл/Выкл и автоматика Open-Therm

подключается в один и тот же разъем (T-H) 
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Структурная схема – Одноконтурный котел

Конвекционный настенный котел Buderus Logamax U072-35
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Структурная схема – Двухконтурный котел

Конвекционный настенный котел Buderus Logamax U072-35

23 © Robert BuderusGmbH 2013. Alle Rechte vorbehalten, auch bzgl. jeder Verfügung, Verwertung, Reproduktion, Bearbeitung, Weitergabe sowie 

für den Fall von Schutzrechtsanmeldungen.



Комплектующие системы дымоудаления (Ø 60/100 ) 
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Комплектующие системы дымоудаления (Ø 80/80) 
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Автоматика котла On/off выносной

термостат

Комнатный регулятор

температуры MMI с 

функцией недельного 

программирования

Конвекционный настенный котел Buderus Logamax U072-35

Автоматика
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Отображение

температуры системы 

отопления и ГВС, коды 

ошибок, режим зима/лето, 

сервисные настройки

Поддержание заданной 

температуры в 

помещении в диапазоне  

от 5 до 30 С. 

Коммуникация по 

протоколу OpenTherm

Управление температурой 

в помещении и воды

Отображения данных о 

температуре наружного 

воздуха, статусе горелки и 

ошибках в работе котла.

Функция недельного 

программирования.

© Robert BuderusGmbH 2013. Alle Rechte vorbehalten, auch bzgl. jeder Verfügung, Verwertung, Reproduktion, Bearbeitung, Weitergabe sowie 

für den Fall von Schutzrechtsanmeldungen.



Сертификаты
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Сертификаты
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Инструкции -
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Артикулы для заказа

Конвекционный настенный котел Buderus Logamax U072-35

7736900670 Logamax U072-35K

7736900671 Logamax U072-35
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